DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 4/17/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EPS 70-038 FASADA/DACH/PODLOGA

EPS-EN 13163 T1-L2-W2-8b2-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2- TR100-MU20-5S35

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent;

NTB Sp. z 0.0. 36-060 Glogéw Matopolski, ul. Piaski 41, Polska

4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy

9. System(-y) oceny i weryfikaciji stato$ci wiasciwosci uzytkowych:

System 3

6. Norma zharmonizowana:
EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
TSUS Technicky a skusobny tstav stavebny - Jednostka Notyfikowana nr 1301,
Instytut Techniki Budowlanej - Jednostka Notyfikowana nr 1488

7. Deklarowane wtasciwoéci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany .
Zasadnicze charakterystyki WiaSciwosci uzytkowe poziom/klasa/warto$¢ ” e?:l;fai:;}gg?:;ﬁszna
graniczna/NPD 1 P 4

Opdr cieplny

Ro= patrz Tabela 2

Wspotczynnik przewodzenia

starzenia/degradacji

Opér Cieplny ciepta Ao = 0,038 W/m-K
. dn - patrz Tabela 2
Grubose T4 (+ 1 mm)
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwalo$¢ reakcji na ogien w funkgji
ciepta, warunkéw atmosferycznych, TrwalosC charakterystyk 2 E

Trwato$¢ oporu ciepinego w funkci
ciepta, warunkow atmosferycznych,
starzenia/degradacji

Opoér cieplny
| wspotczynnik przewodzenia
ciepta 3)

Roz - patrz Tabela 2

Ao = 0,038 Wim-K

Trwato$¢ charakterystyk

DS(70,-)2
Wzgledna zmiana
grubosci {< 2%)

EN 13163:2012+A1:2015




® - opdr cieplny i wspolczynnik przewodzenia ciepla nie pogarsza sig w czasie 4

Wytrzymatos¢ na Sciskanie Naprezenie sciskajace CS(10)70 (= 70 kPa)
Wytrzymato$¢ na zginanie BS115 (= 115 kPa)
< oo | Wylrzymato$e na rozcigganie
ViPyIpACsE I zHAgatielzganie prgsto);adie do powierjcghni TR100 (= 100 kPa)
czotowych
Pelzanie przy $ciskaniu NPD
Trwatos¢ wytrzymatosci na $ciskanie w | Odpornoe$é na zamrazanie - NPD
funkgji starzenia/ degradacji odmrazanie
Dhugotrwata redukcja grubosci NPD
Nasigkliwos¢ wodg przy NPD
dtugotrwatym zanurzeniu
Przepuszczalnos¢ wody lub EN 13163:2012+A1:2015
Absorpcja wody przy NPD
dlugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenoszenie pary wodnej MU20
Wskaznik izolacyjnosci od déwigkow  |-o20pWNOSC dynamiczna NED
uderzeniowych (dla podi6g) (}ryblosc NPD
Scisliwosé NPD
Ciggle spalanie w postaci zarzenia galﬁgéiizpalame Wpasiad NPD
Uwalnianie sig substancji Lo .
niebezpiecznych do érodowjiska U.wg Ima_n et iUbStanCJ' NPD 4
WeWnelrZnego niebezpiecznyc
- wiasciwosci uzytkowe nie ustalone (ang. No Perfomance Determined) 2 - whasciwosci reakcji na agien nie pogarszaja sie w czasie

- europejskie metody badawcze sa w opracowaniu

Tabela 2 Deklarowany opér cieplny w zaleznosci od grubosci

Gt 110 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
iy | 025 | 050 | 075 | 105 | 130 | 155 | 180 | 210 | 235 | 260 | 285 | 315 | 340 | 365 | 390
Cripostd | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
gg?ﬂziﬂg{ 420 | 445 | 470 | 500 | 525 | 550 | 575 | 605 | 630 | 655 | 6,80 | 7,10 | 7,35 | 7,60 | 7.85

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiaciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiadciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011
na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat: Lukasz Dziedzic

w Glogowie Matopolskim dnia 07.05.

ZARZAY::

9{5@“’ L i
tukasz Dziedzic

2025




